
Inspectie 1 
 

Klant naam  Datum  

Klant e-mail  Kenteken  

Klant telefoon  Kilometerstand  

 

i.o.    n.i.o.   gecorr. 

               Verlichting – werking en toestand controleren 
               Instrumentenverlichting en verlichting van opschriften controleren 
               Verwarmingsventilator controleren 
               Claxon, lichtsignaal en waarschuwingsknipperlichtinstallatie controleren 
               De toestand en werking van veiligheidsgordels, oprolmechanisme en gordelblokkering controleren 
               Accu laadtoestand controleren 
               Carosserie op corrosie controleren 
               Achterklep scharnieren smeren 
               Diagnose – verkorte test uitvoeren 
               Motorolie en filter verversen/vervangen 
               Koelsysteem – beveiliging tegen bevriezing controleren, indien nodig koelvloeistof bijvullen 
               Service-interval melding terugzetten 
               Ruit- en koplampreinigingsinstallatie controleren op werking, vloeistofniveaus en afstelling 
               Stuurbekrachtiging vloeistofniveau controleren 
               Remvloeistof – controleren niveau en vochtgehalte 
               Multiriem controleren 
               Remsysteem – controleren en schoonmaken 
               Stuurcomponenten van de stuurinrichting op vrije speling, beschadiging, slijtage en lekkage   
            controleren  
               Bodemplaten en alle zichtbare onderdelen op corrosie, afdichting en toestand controleren 
               Remleidingen en remslangen controleren 
               Handrem controleren op werking 
               Banden op beschadiging, slijtagepatroon, profieldiepte en bandenspanning controleren 
               Proefrit uitvoeren 
               Uitlaatgasanalyse uitvoeren 
 
i.o  = in orde           Handtekening monteur 
n.i.o.  = niet in orde 
gecorr. = gecorrigeerd 
 
Opmerkingen 
 

 

 

 

 
 


